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[x] Brusilica za beton Husqvarna PG 400 Benzin

(slika je simboli¢na)

Sifra:

Po narudzbi 7-14 dana

Brusilica za beton Husqvarna PG 400 Benzin - profesionalna
snaga i u¢inkovitost za brusenje betonskih i drugih Surface.
Opremljena snaznim 9 KS Honda GXV390 motorom, Sirinom
brusenja od 400 mm i dijametrom diska od 418 mm, idealna
za srednje velike projekte.

Brusilica za beton Husqvarna PG 400
Benzin - Profesionalna snaga i

ucinkovitost

Husqvarna PG 400 je snazna benzinska brusilica za beton,
projektirana za profesionalno brusenje podova i drugih
povrsina. Opremljena je snaznim 9 KS Honda GXV390
motorom snage 7,6 kW, koji omogucava ucinkovit rad ¢ak i
na zahtjevnim projektima. Sa Sirinom brusenja od 400 mm i
dijametrom brusnog diska od 418 mm, idealna je za srednje
velike projekte.

Klju¢ne prednosti

* Korisnicko prijateljska kontrolna plo¢a s jednostavnim
upravljanjem plinom

» Dodatna OPC rucka za povedanu sigurnost pri radu

* Robustan celi¢ni odbojnik koji Stiti motor i prijenos od
ostedenja

 Ugradeni brojac sati i okretaja za precizno pracenje rada
* EZchange™ sustav za brzu i jednostavnu zamjenu
dijamantnog alata

* Ucinkovit sustav upravljanja prasinom sa
samoprilagodljivim plutaju¢im poklopcem cetke
Tehnicka savrSenost

Brusilica omogucava fleksibilno djelovanje moguénoscéu
podeSavanja brzine brusnog diska od 440 do 1.125
okretaja/min. S maksimalnim pritiskom brusenja do 64 kg,
osigurava optimalne rezultate na razli¢itim povrsinama.
Smijer vrtnje u smjeru kazaljke na satu omogucava
ravnomjernu obradu povrsina.

Unatoc svojoj snazi i robustnosti (teska 140 kg), stroj je
projektiran s mislju na mobilnost, kompaktnim dimenzijama
(900 x 480 x 710 mm), Sto omogucava jednostavno
transportiranje i upotrebu ¢ak i u manjim prostorima.

Pouzdanost i trajnost

Husqvarna PG 400 izradena je prema visokim standardima
kvalitete koji j

Kategorija: Strojevi za brusenje i poliranje betona

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl
Group)
OEEO klasificirano

Smijer vrtnje

Husqvarna

Ne
U smjeru kazaljke na
satu

Izvor napajanja Benzin

Broj brusnih diskova 1 kos
Mak5|ma|na brzina brusnog 1.125 vrt/min
diska

Pritisak brusenja, najveci 64 kg

Bruto tezina artikla 156,000 g
Promjer brusnog diska 418 mm
Mlnvlmalna brzina brusne 440 vrt/min
ploce

Sirina veli¢ine proizvoda 480 mm
Sirina ambalaze 540 mm
Visina veli¢ine proizvoda 710 mm
Ispusne emisije (CO2 EU V) 804 g/kWh
Duljina veli¢ine proizvoda 900 mm
Visina ambalaze 920 mm
Duljina ambalaze 990 mm

Varijacija proizvoda

FLOOR GRINDER PG
400 Petrol | 9 hp |
Honda

Snaga motora 7.6 kw
Tezina 140 kg
Sirina brusenja 400 mm
Model motora GXV390
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amce dugotrajnost ¢ak i pri intenzivnoj profesionalnoj upotrebi. Niske emisije ispusnih plinova (COz EU V: 804 g/kWh)
odrazavaju Husgvarnino opredjeljenje prema okolisu prikladnijim rjeSenjima bez kompromisa u performansama.



