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[x] Busilica za dijamantno krunsko busenje DM406H

(slika je simbolicna) Kategorija: Busilice motori

Sifra:

Redovna cijena s PDV-om:

10.001,05 €

Cijena s popustom s PDV-om: 8.000,83 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 6,400,066 €

Po narudzbi 7-14 dana

Husqvarna DM 406 H - Profesionalna hidrauli¢na busilica za
dijamantno krunsko busenje. Snazan stroj za busenje rupa

Specifikacije

promjera do 650 mm, namijenjen zahtjevnim gradevinskim Rashladna tekuéina Mokro
prOJektlma_. Idealan za precizno buSenje teskih materijala OEEO klasificirano Ne
poput armiranog betona. . lzvor napajanja Hidrauli¢ni
Husqvarna DM 406 H - Profesionalna Vodni priklju¢ak R1/2
busilica za dijamantno krunsko busenje Navojno vreteno, vanjsko 11/4" 7 UNC
DM 406 H je profesionalna hidrauli¢na busilica za Brzina vretena u neopterecenom 1, vrt/min
dijamantno krunsko busenje, konstruirana za najpotrebnije prijenosnom omjeru 2
gradevinske projekte. Ovaj mo¢ni stroj omogucava busenje Broj .kzrzma mjenjaca 2
rupa promjera do 650 mm, $to ga svrstava medu Najvisi t'fk vode 8 bar
najsposobnije uredaje u svojoj kategoriji. Bruto tezina artikla . 21,0009
Izvanredna snaga i preciznost Preporuceni promjer svrdla, min 50 mm
S P Ly L Razina zvucnog tlaka kod uha
moénim hidrauli¢kim motorom koji osigurava 93 kW . 98 dB(A)
. : R . rukovatelja
snage, DM 406 H lako savladava najtvrdi armirani beton i : . v
. " . . Izmjerena razina zvucne snage 112 dB(A)
druge zahtjevne materijale. Njegova robusna konstrukcija s Zaiaméena razina zvuéne snage
tezinom od 16 kg jam¢i stabilnost tijekom rada, istovremeno (L\)VA) 9 113 dB(A)
ostajuqq?voljno kompaktan za jednostavno premjestanje Hidrauli¢ki tiak, maks. 140 bar
na gradilistu. Eiri lici i7vod 510
d funkciie za povecanu irina velicine proizvoda mm
Napre r!e J P Sirina ambalaze 230 mm
produktivnost Duljina veli¢ine proizvoda 260 mm
* Sesterostupanjski mjenjac s dva prijenosna omjera Brzina vretena bez opterecenja .
X . : v . : 340 vrt/min
osigurava optimalnu brzinu busenja za razliCite materijale i brzina 1
promjere svrdla Visina ambalaze 395 mm
* Regulacija brzine tijekom busenja omogucava prilagodbu Visina veli¢ine proizvoda 520 mm
bez zaustavljanja rada Duljina ambalaze 560 mm
 Brzina vretena od 340 o/min (1. brzina) do 1.400 o/min (2. Promjer svrdla, najvedi 650 mm
brzina) Variiaciia oroizvoda DRILL MOTOR DM
* Pogodan za mokro busenje s vodnim priklju¢ckom R 1/2" i jaciap 4061 1/4"7
maksimalnim tlakom vode od 8 bara Snaga motora 93 kw
» Maksimalni hidraulic¢ki tlak od 140 bara za izvanrednu Tezina 16 kg
sposobnost Promjer busenja 650 mm

Svestrana primjena

DM 406 H idealan je za Sirok spektar zahtjevnih primjena, od
velikih i dubokih rupa za kanalizacijske cijevi do specijalnih
gradevinskih projekata. Busilica prihvaca svrdla promjera od
50 mm do impresivnih 650 mm, $to omogucava
prilagodljivost za razliite gradevinske potrebe.

S navojnim vretenom 1 1/4" 7 UNC omogucava upotrebu
stand
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ardnih dijamantnih kruna, osiguravajuci kompatibilnost s Sirokim rasponom alata. Njegove kompaktne dimenzije (260 x
210 x 520 mm) omogucavaju rad €ak i u ograni¢enim prostorima, dok ergonomski dizajn smanjuje umor korisnika tijekom
dugotrajnih radova.

Ako vam treba vrhunska hidrauli¢na busilica za najzahtjevnije projekte dijamantnog krunskog busenja, Husqvarna DM 406
H savrSen je izbor za profesionalne korisnike koji traze visoku produktivnost, pouzdanost i preciznost.



