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[x] Husqvarna DCR 90

(slika je simboli¢na)

Sifra:

Kategorija: Alat za DXR robote

Po narudzbi 7-14 dana

Husqvarna DCR 90 Betonski Gusilac
Husgvarna DCR 90 je snazan betonski gusilac namijenjen
ucinkovitom drobljenjem betona i drugih gradevinskih
materijala. Robusne konstrukcije i impresivnih tehnickih
sposobnosti, idealan je alat za gradevinske projekte, rusenje
i reciklazu materijala.

Husqvarna DCR 90 Betonski Gusilac
Husqgvarna DCR 90 je profesionalni betonski gusilac
dizajniran za najzahtjevnije radove na gradilistima. Uredaj
kombinira iznimnu snagu drobljenja s preciznim hidrauli¢ckim
sustavom koji omogucava ucinkovito razaranje betonskih
struktura.

Tehnicke Karakteristike

Ovaj gusilac pruza impresivne performanse sa silom
drobljenja od 24 tone i reznom silom od 74 tone. Moze
obradivati armirani beton s maksimalnom veli¢inom
armature do 16 mm, ¢ime znatno olakSava kompleksne
projekte rusenja.

Prednosti Uredaja

Klju¢ne prednosti ukljucuju fleksibilnost Celjusti Sirine od 52
do 271 mm, dubinu hvatanja od 129 mm i moguénost
potpunog okretanja od 360 stupnjeva. Hidrauli¢ki sustav
protoka od 32 I/min osigurava kontinuirani rad uz
maksimalni radni tlak od 250 bara.

Kompaktnost i Mobilnost

Unatoc snaznim performansama, DCR 90 ostaje kompaktan.
Dimenzije 841 x 653 x 210 mm i tezina od 94 kg ¢ine ga
mobilnim i prilagodljivim za razli¢ite radne uvjete. Idealan je
za profesionalne izvodace koji traze pouzdano i uc¢inkovito
rieSenje za drobljenje betona.

Specifikacije

Duljina ambalaze

Veli¢ina armature, maksimalno
Snaga drobljenja

Protok hidrauli¢nog ulja
Otvor Celjusti, min

Sila rezanja

Tezina (cijeli proizvod bez
bocno pakiranih artikala)
Bruto tezina artikla

Visina veli¢ine proizvoda
Najvedi radni tlak

Ulazni tlak, maksimalno
Otvor Celjusti, maksimalno
Visina ambalaze

Sirina veli¢ine proizvoda
Sirina ambalaze

Duljina veli¢ine proizvoda

Varijacija proizvoda

Dubina Celjusti
Kut rotacije

Drobilnici
1,200 mm
16 mm
24t

32 I/min
52 mm
74 t

94 kg

113,000 g
210 mm
250 bar
250 bar
271 mm
500 mm
653 mm
800 mm
841 mm
CONCRETE
CRUSHER DCR 90
129 mm
360 °
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