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Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640

Kategorija: Dijamantne krune za bušenje
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji! 
Cijena s popustom s PDV-om: od 102,75 €
Ukupna cijena bez PDV-a: od 82,20 €

 Po narudžbi 7-14 dana
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Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640 - Profesionalne dijamantne krune za bušenje za
najzahtjevnije projekte. Čvrsta konstrukcija namjenjena mokrom bušenju
armiranog betona s izuzetnom trajnošću i pouzdanošću.
Profesionalne dijamantne krune za bušenje za
najzahtjevnije projekte
Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640 predstavlja vrhunsku dijamantnu krunu zlatne
razine sposobnosti, posebno dizajniranu za mokro bušenje u čvrsto armiranom i
abrazivnom betonu. Njena robusna konstrukcija jamči izuzetnu otpornost i
pouzdanost kod najzahtjevnijih građevinskih projekata.
Napredne karakteristike
Ova dijamantna kruna za bušenje odlikuje se jedinstvenom geometrijom
kontaktne površine koja omogućava brz i gladak početak bušenja.
Samocentrirajuća sposobnost osigurava precizne provrte već pri prvom dodiru s
materijalom.
Fleksibilnost i prilagodljivost
Dostupna u širokom rasponu promjera od 16 mm do 350 mm, kruna nudi izuzetnu
fleksibilnost za različite građevinske potrebe. Može se koristiti s bušačima snage
između 3 kW i 7 kW, što ju čini idealnom za profesionalne projekte.
Tehnički detalji
Kruna koristi mokro hlađenje koje produljuje vijek trajanja alata i smanjuje prašinu
tijekom bušenja. Broj dijamantnih segmenata proporcionalno raste s promjerom,
osiguravajući optimalnu reznu sposobnost.
Bez obzira radi li se o preciznim malim provrtima ili velikim otvorima u zahtjevnim
betonskim konstrukcijama, ELITE-DRILL™ D1640 garantira profesionalne rezultate
i pouzdanost u svim uvjetima.

Specifikacije

Rashladna
tekućina Mokro
OEEO
klasificirano Ne
Razina
kapaciteta Zlato
Raspon snage,
min kW 3 kW
Širina segmenta
mm 3.2 mm / 3.5 mm / 4 mm / 4.5 mm
Raspon snage,
maks kW 7 kW
Duljina
segmenta mm 24 mm / 7.5 mm / 9.5 mm
Visina segmenta
mm 9 mm / 9.5 mm
Duljina
ambalaže

104 mm / 115 mm / 128 mm / 158 mm / 203 mm / 250
mm / 300 mm / 375 mm / 58 mm

Širina ambalaže 105 mm / 116 mm / 128 mm / 161 mm / 203 mm / 206
mm / 250 mm / 300 mm / 375 mm / 58 mm

Duljina lista mm 500 mm
Visina ambalaže 52 mm / 580 mm / 595 mm

Bruto težina
artikla

1,027 g / 1,102 g / 1,127 g / 1,148 g / 1,277 g / 1,324 g
/ 1,327 g / 1,400 g / 1,413 g / 1,477 g / 1,514 g / 1,701
g / 1,794 g / 10,930 g / 19,839 g / 2,205 g / 2,715 g /
2,810 g / 3,445 g / 3,685 g / 3,750 g / 3,973 g / 4,073 g
/ 4,550 g / 4,663 g / 4,923 g / 5,027 g / 5,263 g / 5,460
g / 5,743 g / 6,537 g / 6,880 g / 7,027 g / 7,133 g /
7,490 g / 727 g / 8,866 g / 827 g / 880 g / 899 g / 9,297
g / 922 g / 927 g / 951 g / 987 g

Varijacija
proizvoda

016 3,2x1x500 11/4" D1640 / 016 3,2x1x500 CR128
D1640 / 018 3,2x1x500 CR128 D1640 / 018 3.2x1x500
11/4" D1640 / 020 3,2x1x500 CR128 D1640 / 020
3.2x1xx500 11/4" D1640 / 022 3,2x1x500 CR128
D1640 / 022 3.2x1x500 11/4" D1640 / 024 3,2x1x500
CR128 D1640 / 024 3.2x1x500 11/4" D1640 / 025
3,2x1x500 CR128 D1640 / 025 3.2x1x500 11/4" D1640
/ 026 3,2x1x500 CR128 D1640 / 026 3.2x1x500 11/4"
D1640 / 028 3,2x1x500 CR128 D1640 / 028 3.2x1x500
11/4" D1640 / 032 3,2x1x500 11/4" D1640 / 032
3,2x1x500 CR128 D1640 / 035 3,2x1x500 CR128
D1640 / 035 3.2x1x500 11/4" D1640 / 038 3,2x1x500
CR128 D1640 / 038 3.2x1x500 11/4" D1640 / 040
3,2x1x500 11/4" D1640 / 040 3,2x1x500 CR128 D1640
/ 045 3,2x1x500 CR128 D1640 / 045 3.2x1x500 11/4"
D1640 / 052 3.5X5X500 11/4" D1640 / 052 3.5X5X500
CR128 D1640 / 062 3.5x6x500 11/4" D1640 / 062
3.5x6x500 CR128 D1640 / 072 3.5x6x500 11/4" D1640
/ 072 3.5x6x500 CR128 D1640 / 082 4.0x7x500 11/4"
D1640 / 082 4.0x7x500 CR128 D1640 / 092 4.0x8x500
11/4" D1640 / 092 4.0x8x500 CR128 D1640 / 102
4.0x8x500 11/4" D1640 / 102 4.0x8x500 CR128 D1640
/ 107 4.0x9x500 11/4" D1640 / 107 4.0x9x500 CR128
D1640 / 112 4.0x9x500 11/4" D1640 / 112 4.0x9x500
CR128 D1640 / 122 4.0x10x500 11/4" D1640 / 122
4.0x10x500 CR128 D1640 / 127 4.0x11x500 11/4"
D1640 / 127 4.0x11x500 CR128 D1640 / 132
4.0x11x500 11/4" D1640 / 132 4.0x11x500 CR128
D1640 / 142 4.0x11x500 11/4" D1640 / 142 4.0x11x500
CR128 D1640 / 152 4.0x12x500 11/4" D1640 / 152
4.0x12x500 CR128 D1640 / 162 4.5x12x500 11/4"
D1640 / 162 4.5x12x500 CR128 D1640 / 172
4.5x13x500 11/4" D1640 / 172 4.5x13x500 CR128
D1640 / 182 4.5x13x500 11/4" D1640 / 182 4.5x13x500
CR128 D1640 / 200 4.5x14x500 11/4" D1640 / 200
4.5x14x500 CR128 D1640 / 225 4.5x15x500 11/4"
D1640 / 225 4.5x15x500 CR128 D1640 / 250
4.5x16x500 11/4" D1640 / 250 4.5x16x500 CR128
D1640 / 300 4.5x18x500 11/4" D1640 / 300 4.5x18x500
CR128 D1640 / 350 4.5x21x500 11/4" D1640 / 350
4.5x21x500 CR128 D1640

Promjer bušenja

102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132
mm / 142 mm / 152 mm / 16 mm / 162 mm / 172 mm /
18 mm / 182 mm / 20 mm / 200 mm / 22 mm / 225 mm
/ 24 mm / 25 mm / 250 mm / 26 mm / 28 mm / 300 mm
/ 32 mm / 35 mm / 350 mm / 38 mm / 40 mm / 45 mm /
52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm

Broj segmenata / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priključak 1¼ / Cr128
Prikladno za Armirani beton


