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je i vlage u materijalu u Puli i Istarskoj zupaniji
Nudimo vrhunske ispitivate vlage za precizno mjerenje vlaznosti u razli¢itim materijalima:

v Trotec BM serija (BM18, BM22, BM31)

v Gann Hydromette profesionalni modeli

v Protimeter i Voltcraft kvalitetni uredaji

v Mijerenje vlage u drvu, betonu, zidovima, estrihu

v Struéna podrska uklju¢ena

Fleks\b\\m uvj en na]ma i iznaj mlﬂvama dnevno, tedno mjese¢no. Kontaktirajte nas za ponudu u Puli i Istarskoj zupaniji!

Najam i i; viage u - Vas pouzdani partner za precizno mjerenje vlaznosti u Puli i Istarskoj zupaniji

Specijalizirani smo za najam i iznajmljivanje profesionalnih ispitivaca viage u materijalu od renomiranih proizvodaca za podrugje Pule i Istarske Zupanije. Na&i uredaji omogucavaju precizno mjerenje vlaznosti u drvu, betonu, zidovima, estrihu i drugim gradevinskim materijalima za
sve vrste strucnih analiza.

Nasa ponuda ukljuéuje:

Trotec BM seriju (BM18, BM22, BM31)
Gann Hydromette profesionalne modele (HTR 300, UNI 1, UNI 2)

Protimeter i Voltcraft kvalitetne ispitivace
Kontaktne i beskontaktne modele
Termo-higrometar kombinacije
Tehnicka svojstva nasih ispitivaca viage:

Mjereme vlage u drvu: 5-50% ili 6-42%
r:lljereme vlage u betonu: 0,2-2,0 masa-%
;lﬁereme vlage u zidovima: 0,5-12,0 masa-%
;ladna temperatura: 0-50°C

Preciznost: 0,1% do +2%
Digitalni LCD display s pozadinskim osvjetljenjem
Zaéto odabrati na3 najam i iznajmljivanje u Puli i Istarskoj zupan

Konkurentne cijene

Vrhunski brendovi (Trotec, Gann, Protimeter)
Tehni¢ka podréka i savjetovanje
Fleksibilni uvjeti najma

Redovito kalibrirani uredaji
Primjena ispitivaca viage u materijalu:

Stolarski radovi - provjera vlaznosti drva prije obrade
E?radevinski radovi - kontrola vlage u betonu i zidovima
;anacija vlage - dijagnostika uzroka vlage u objektima
I’(ontrola kvalitete - provjera prije postavljanja podova
;nspekcijski radovi - struéna procjena stanja materijala

Restauracua zadtita vrijednih drvenih elemenata
Prednosti profesionalnin ispitivaca viage:

Preciznost - pouzdani rezultati mjerenja
Brzina - trenutni oitci na digitalnom displayu

Jednostavnost - lako rukovanje | interpretacija rezultata

Ekonomiénost - spriecavanje Stete rane detekcije

Mobilnost - kompaktni uredaji za rad na terenu
Vrste ivaca vlage u ponudi:

Kontaktni ispitivadi - s iglama za dubinsko mjerenje
Beskontaktni ispitivaéi - za nedestruktivno mjerenje povrsine
Univerzalni modeli - za razli¢ite tipove materijala
Specijalizirani uredaji - za specifi¢ne materijale
I‘(ombinaciie - s funkcijama termometra i higrometra
Brendovi u nasoj ponudi:

Trotec BM22 - beskontaktni, 0-100 jedinica, kalibrirani za 4 grupe materijala

Gann Hydromette UNI 1 - univerzalni, elektri¢ni otpor, 230 vrsta drva

Survey - dual-depth

Voltcraft FM-200 - optimalan omjer cijene i kvalitete
Sigurnosni standardi:

Automatsko iskljugivanje za Stednju baterije

Zadti¢eni senzori od otecenja

Ergonomski dizajn za sigurno rukovanje

Kalibrirani prema medunarodnim standardima

Detaljne upute za sigurno koritenje
Dodatna oprema:

Dodatne igle razli¢itih duljina

Zastitni poklopci senzora



Baterije i rezervne baterije

Kalibrinski standardi

éaétitne torbice za transport

Uvjeti najma i iznajmljivanja u Puli i Istarskoj zupaniji:
Kratkoro¢ni najam: Od 1 radnog dana

Dugorocni najam: Tjedni i mjesecni uvjeti s popustom

Dostava na lokaciju u Istri

Strucno osposobljavanje za koristenje
Tehnicka podrska tijekom najma
Savjeti za optimalno koristenje:

Kalibriraje uredaj prema vrsti materijala

Izmjerite vlagu na nekoliko mjesta za tocniji rezultat

Kod drva mjerite paralelno s vlaknima

Izbjegavajte mjerenje na metalnim dijelovima
Koristite odgovarajuce igle za dubinu mjerenja
Odrzavanje tijekom najma:

Redovito Cis¢enje senzora i igala

Provjera stanja baterija

Zastita od prasine i vlage

;’ravilno Cuvanje u zastitnoj torbici

;truéna podrska za sve tehnicke probleme
Specijalizirane usluge za Istarsku zupaniju:

Obucavanje za pravilno koristenje uredaja

Interpretacija rezultata mjerenja

Izrada izvjestaja o stanju vlage

Strucno savjetovanje za sanaciju
Preporuke za daljnje postupke
Vrste materijala pogodnih za mjerenje:

Sve vrste drva (meko i tvrdo drvo)

Beton i armirani beton

Cigla i opeka

Gips i gipsane ploce
Estrih i podni materijali
Izolacijski materijali
Rezultati mjerenja:

Apsolutna vlaznost u postocima

Relativna vlaznost materijala
Temperaturno kompenzirana vrijednost
Grafi¢ki prikaz na LCD displayu

Moguénost spremanja podataka
Kontaktirajte nas danas za rezervaciju i stru¢no savjetovanje o najmu i iznajmljivanju ispitivaca vlage u materijalu u Puli i Istarskoj
Zupaniji!



