BAGI

Datum: 17.07.2025

[x] Rucna pila Husqvarna K770 VAC

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Benzinske pile za beton

Sifra:
Redovna cijena s PDV-om: 2.049,17 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.639,33 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 1,311,46 €

Po narudzbi 7-14 dana

Husqvarna K770 VAC - Profesionalna benzinska ru¢na pila za
suho rezanje. Kompaktna i snazna pila tezine 11 kg s
motorom od 3,7 kW, idealna za teSke radove kao 5to su
rezanje asfalta, obrada gradevinskih blokova i kopanje
kabela. Revolucionarna tehnologija X-Torg® za ucinkovito
rezanje s minimalnom potrosnjom goriva.

Husqvarna K770 VAC - Profesionalna

benzinska ruc¢na pila za precizno rezanje
Ru¢na pila Husqvarna K770 VAC predstavlja vrhunsko
rieSenje za profesionalne korisnike koji zahtijevaju
maksimalnu ucinkovitost i pouzdanost kod teskih reznih
radova.

Napredne tehnologije

Opremljena naprednom X-Torg® tehnologijom, ova pila nudi
izvanrednu ucinkovitost izgaranja uz smanjenu potrosnju
goriva. Njen dizajn kombinira snagu i preciznost s
ergonomskom lako¢om koristenja.

Klju¢ne prednosti

Odlikuje ju impresivna dubina rezanja do 122 mm,
reverzibilna rucka za rezanje blizu zidova i poda, te
mogucnost postavljanja reznih listova razlicitih velicina (20
mm i 25,4 mm). Idealna je za razlicite primjene poput
rezanja asfalta, obradu gradevinskih elemenata i kopanje
kabela.

Tehnicka izdrzljivost

Konstruirana s ku¢iStem motora od lijevanog magnezija,
osigurava izuzetnu torzijsku krutost i dugotrajnost. Sustav
Active Air Filtration™ i DuraStarter™ zaganjalnik jamce
minimalno odrzavanje i duge servisne intervale.
Profesionalna ucinkovitost

S niskim razinama vibracija i kompaktnom masom od samo
11 kg, ova pila pruza optimalan komfor i produktivnost
tijekom dugotrajnih radova. Kompatibilna je sa sesaem
Husqvarna S13, ¢inedi cjelovit sustav za suho rezanje s
minimalnom prasinom.

Specifikacije

Rashladna tekucina
OEEO klasificirano
Izvor napajanja

Valjci

Broj udaraca

Vibracije desna/straznja

Debljina ostrice, najveca

Vibracije lijevi/prednji ru
Najveca brzina snage
Najveca snaga motora
Bruto tezina artikla
Promjer stezne osi

Obodna brzina, maksimalno
Razina zvu¢nog tlaka kod uha

rukovatelja

Zajamcena razina zvuén
(LWA)

Sirina veli¢ine proizvoda
Sirina ambalaze

Visina veli¢ine proizvoda

Visina ambalaze
Ispusne emisije (COz2 EU
Duljina veli¢ine proizvod
Duljina ambalaze

Varijacija proizvoda
Snaga motora
Tezina

Maks. dubina reza
Promjer rezne ploce

BAGI RENT D.O.O.
Istarska 10, 52212 Fazana

Porezni br.: HR 64744950569
Telefon: +385 52 521 324
E-mail: info@bagi.hr

WWW: www.bagi-rent.hr
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2-taktni motor
2,8 m/s?

4 mm

¢aj 4 m/s?

9.000 vrt/min
9.300 vrt/min
14,100 g
25,4/20 mm
50 m/s

98 dB(A)

rucka

€shage  115dB(A)

221 mm

268 mm

408 mm

488 mm

V) 711 g/kWh

a 726 mm
800 mm
POWER CUTTER
K770 VAC 12" |
1" /20mm
3.7 kw
11 kg
122 mm
300 mm
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