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[x] Stroj za pjeskarenje 1-8DPS55

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Mobilni strojevi za pjeskarenje
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 21.085,95 €
Cijena s popustom s PDV-om: 18.977,36 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 15,181,89 €

Po narudzbi 7-14 dana

Husqvarna Stroj za pjeskarenje 1-8DPS55 - profesionalni
samohodni uredaj za pripremu betonskih povrsina. Rad bez
prasine, radna Sirina 20,3 cm, snaga 5,7 kW, pogodan za

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl

male i srednje projekte s visokom ucinkovitos¢u Ciscenja i Group) Husqvarna
pripreme povrsina. lzvor napajanja Zivéani
Husqvarna stroj za pjeskarenje 1-8DPS55 - Vrsta djelovanja Samohodnik
Visoka ucinkovitost bez prasine Duljina ambalaze 1,400 mm
Stroj za pjeskarenje Husgvarna 1-8DPS55 napredna je Duljina vehcmg proizvoda 1,700 mm
profesionalna rjeSenje za pripremu betonskih povrsina koje Visina am.kzglaze . 1,380 mm
omogucava rad prakti¢no bez prasine i visoku ucinkovitost. Visina velicine proizvoda 1,050 mm
Ovaj samohodni uredaj dizajniran je za profesionalnu Nazivna struja . 11A
upotrebu u manjim i srednjim projektima gdje su brzina i Potrosnja Celicnih kuglica 75 g/m?
kvaliteta obrade klju¢ni. Prikljucak za usisnu cijev 75 mm
Kljuéne prednosti stroja za pjeskarenje Ee%'”a (cijeli proizvod bez 4 55y o
ocno pakiranih artikala)
1'8_DP555 o ] o . Bruto tezina artikla 185,000 g
Ovaj napredno dizajnirani stroj nudi brojne prednosti: Sirina veli¢ine proizvoda 380 mm
* Sustav rada bez prasine s vezom na industrijski sakupljac irina ambalaze 900 mm
koji stvara zatvoreni krug i osigurava cisCi radni okolis SHOT BLASTER

* Samohodni pogon snaznim motorom od 5,7 kW koji
omogucava jednolik uzorak pjeskarenja

Varijacija proizvoda

BLASTRAC 1-8DPS55 |
3x400 V | 50 Hz | EU

* Ergonomski dizajn s kontrolama na upravljacu za lakse Frekvencija 50 Hz
rukovanje . B ] ) .. . Izlazna snaga 5.7 kW
* Prakticna rucka za usisnu cijev koja povecava ucinkovitost Napon 400 V

* Ekonomi¢na potrosnja Celi¢nih kuglica (oko 75 g/m?) Faza 3f
Tehnicke karakteristike i performanse Radna &irina 20.3 cm

Uredaj radi na trofazni elektri¢ni priklju¢ak (3x400 V, 50 Hz)
s nominalnom strujom od 11 A. TeZine 155 kg dovoljno je
robustan za zahtjevne projekte, ali i kompaktan za
jednostavno premjestanje. Prikljucak za usisnu cijev
promjera 75 mm omogucava ucinkovito uklanjanje prasine
tijekom rada.

Stroj 1-8DPS55 idealan je za uklanjanje starih premaza,
¢is¢enje i pripremu betonskih povrsina. Zahvaljujudi sustavu
ponovne upotrebe abraziva, predstavlja ekonomi¢no
rieSenje bez upotrebe vode ili kemikalija.

Kompaktnih dimenzija (1700 x 380 x 1050 mm), omogucava
jednostavno manevriranje ¢ak i
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u manjim prostorima. Husqvarna 1-8DPS55 dizajnirana je za dugotrajni rad i brz povrat investicije kroz poveéanu
produktivnost.



