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Vibro ploča Husqvarna LF 100 LAT DIESEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.904,11 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.432,88 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 2.746,30 €

 Po narudžbi 7-14 dana

Profesionalna vibro ploča Husqvarna LF 100 LAT DIESEL za
gumu za opločnik. Snažna dizajnirana za kompaktiranje
asfalta i zemlje. Opremljena Hatz 1B20 motorom,
omogućava učinkovito zbijanje različitih materijala s
centrifugalnom silom od 17 kN. Idealna za manje i srednje
velike projekte infrastrukturnih radova.
Profesionalna vibro ploča Husqvarna LF
100 LAT DIESEL
Husqvarna LF 100 LAT predstavlja profesionalnu vibro ploču
namijenjenu učinkovitom kompaktiranju asfalta i zemlje.
Robusna konstrukcija i snažni Hatz 1B20 dizelski motor od
3,2 kW čine ju idealnim rješenjem za različite građevinske
radove.
Ergonomski dizajn i učinkovitost
Opremljena patentiranom ergonomskom ručkom s niskim
vibracijama omogućava dugotrajni rad bez prekomorne
umornosti. Centrifugalna sila od 17 kN i frekvencija od 95 Hz
osiguravaju optimalno zbijanje različitih materijala.
Napredne tehničke karakteristike
Ploča širine 500 mm omogućava precizno kretanje i
kompaktiranje, dok inteligentni sustav navodnjavanja koristi
minimalnu količinu vode. Dizelski motor guarantira
pouzdanost i učinkovitu potrošnju goriva.
Tehnički detalji
Operativna masa od 118 kg osigurava stabilnost i mobilnost.
Kompaktne dimenzije (1020 mm × 500 mm × 1005 mm)
olakšavaju manevriranje u ograničenim prostorima.
Poboljšana zvučna izolacija smanjuje razinu buke na 93
dB(A).
Husqvarna LF 100 LAT idealan je alat za profesionalne
izvođače radova, nudeći kombinaciju učinkovitosti,
pouzdanosti i preciznosti.

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje Asfalt i zemlja
Trgovačka marka (Ext. Matl
Group) Husqvarna
OEEO klasificirano Ne
Duljina veličine proizvoda 1,020 mm
Vibracije desna/stražnja ručka 1,3 m/s²
Visina veličine proizvoda 1,005 mm
Vibracije lijevi/prednji ručaj 8 m/s²
Razina zvučnog tlaka kod uha
rukovatelja 93 dB(A)
Zajamčena razina zvučne
snage (LWA) 104 dB(A)
Bruto težina artikla 118,000 g
Širina veličine proizvoda 500 mm
Duljina ambalaže 620 mm
Visina ambalaže 840 mm
Širina ambalaže 850 mm
Ispušne emisije (CO₂ EU V) 987 g/kWh
Varijacija proizvoda FORWARD PLATE

LF 100 LAT Hatz
Radna masa 118 kg
Centrifugalna sila 17 kN
Širina ploče 500 mm
Snaga motora 3.2 kw
Brzina 25 m/min
Frekvencija 95 Hz
Tip motora Dizel
Način paljenja Povratni pokretač
Model motora 1B20
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