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[x] Vibro ploca Husqvarna LG 204 BENZIN

(slika je simbolicna) Kategorija: Vibro ploce
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om:

7.535,25 €

Cijena s popustom s PDV-om: 4.897,91 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 3,918,33 €

Po narudzbi 7-14 dana

Profesionalna Vibro plo¢a Husgvarna LG 204 - Kompaktna i
mocna profesionalna vibro ploc¢a za male projekte. Idealna
za pristupne puteve, staze i uske kanale, s pouzdanim
benzinskim motorom i vrhunskom ¢vrsto¢om. Jednostavna
za upravljanje, namijenjena profesionalcima koji traze
ucinkovitost i preciznost.

Profesionalna Vibro Ploca Husqvarna LG

204 - Kompaktna i Iznimno Mocna
Husqvarna LG 204 je kompaktna i lagana, ali izuzetno
moc¢na vibro ploca, posebno razvijena za manje projektne
zadatke. Ova benzinska plo¢a kombinira agilnost, snagu i
izdrZljivost za optimalne rezultate na svim terenima.

Iznimna lzdrzljivost i Pouzdanost

LG 204 se isti¢e posebno oblikovanom donjom plo¢om
izradenom od visokokvalitetnog Celika Hardox 400, koji
osigurava izuzetnu otpornost na troSenje i dugi vijek
trajanja. Jedinstvena konstrukcija spre¢ava zaglavljenje
kamenja izmedu ploce i okvira, povecavajudi u¢inkovitost i
smanjujudi potrebu za odrzavanjem.

Robusni €eli¢ni okvir u¢inkovito Stiti GX200 motor i
prijenosnik od osteéenja, a dizajnirano dizanje olakSava
transport izmedu radnih lokacija. Sa 36 kN centrifugalne sile
i brzinom od 23 m/min, posao ¢ete obaviti brzo i u¢inkovito.

Ergonomski Dizajn za Ugodan Rad
Jednostavno upravljanje naprijed/nazad i fiksna rucka
omogucdavaju rad na svim povrsinama uz minimalni napor.
InZenjerski precizno dizajnirane komponente smanjuju
vibracije, ¢inedi rad sigurnijim i ugodnijim.

Tehnicke Prednosti

Sa radnom masom od 211 kg i Sirinom plo¢e od 500 mm, LG
204 je idealna za rad na manjim povrSinama koje zahtijevaju
agilnost i preciznost. Snazni benzinski motor od 4,3 kW
osigurava pouzdani rad ¢ak i u zahtjevnijim zadacima
zbijanja.

Vibro ploca je projektirana za maksimalnu ucinkovitost na
tankim makadamskim slojevima, where njena reaktivnost i
okretnost dolaze do izrazaja. Bez obzira jeste li profe

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl
Group)

Vrsta energije/goriva
Visina ambalaze

Razina zvu¢nog tlaka kod uha
rukovatelja

Zajamcena razina zvucne
snage (LWA)

Bruto teZina artikla

Sirina veli¢ine proizvoda
Duljina ambalaze

Ispusne emisije (CO2 EU V)
Sirina ambalaze

Varijacija proizvoda

Husqvarna

Benzin
1,430 mm

84 dB(A)

106 dB(A)

255,500 g

500 mm

600 mm

757 g/kWh

800 mm
REVERSIBLE PLATE
LG 204 Honda | 500
mm

Radna masa 211 kg
Centrifugalna sila 36 kN
Sirina ploce 500 mm
Snaga motora 4.3 kw
Brzina 23 m/min
Tip motora Benzin

Nacin paljenja
Indikator ¢vrstoce
Model motora

Povratni pokretac
Ne
GX200
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sionalac ili zahtjevni korisnik, Husqvarna LG 204 ispunit ¢e vasa oCekivanja u pogledu kvalitete, performansi i pouzdanosti.



