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Vibro ploča Husqvarna LG 300 BENZIN

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 8.345,55 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 5.424,61 €
Ukupna cijena bez PDV-a: od 4.339,69 €

 Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna LG 300 - Učinkovita vibro ploča za kompaktiranje
manjih radova. Dostupna u širinama od 500 mm i 600 mm,
opremljena Honda GX270 motorom, idealna za precizno
kompaktiranje tanjih podloga i uskih prostora.
Vibro ploča Husqvarna LG 300 - Učinkovito
kompaktiranje za manje radove
Husqvarna LG 300 je snažan reverzibilni kompaktator,
dizajniran posebno za manje i srednje zahtjevne radove
poput prilaza, puteva i uskih kanala. Ova vibro ploča
predstavlja idealno rješenje u situacijama gdje su podloge
tanke i zahtijevate alat visoke preciznosti i odzivnosti.
Robusna konstrukcija za dugi vijek trajanja
LG 300 je opremljen donjom pločom izrađenom od izuzetno
otpornog čelika Hardox 400, otpornog na trošenje i udarce.
Poseban dizajn ploče sprječava zaglavljenje kamenja između
ploče i okvira, što produžava vijek trajanja stroja i smanjuje
potrebu za održavanjem. Robusni čelični okvir pruža izvrsnu
zaštitu motora i prijenosnika, dodatno opremljen dizalićnim
ušem za jednostavan transport između radnih mjesta.
Jednostavna uporaba i maksimalna
produktivnost
• Ručica za kretanje naprijed/nazad i fiksna ručka
omogućavaju jednostavno upravljanje na svim površinama
• Nema potrebe za stalnim potiskivanjem ili vučenjem
tijekom rada
• Niske razine vibracija ručke smanjuju umor operatera
• Izvrsno inženjerstvo i kvalitetne komponente osiguravaju
sigurniji i ugodniji radni dan
Vibro ploča je dostupna u dvije širine ploče - 500 mm i 600
mm, što omogućava odabir prema specifičnim potrebama
projekta. S operativnom masom od 265 do 270 kg i
centrifugalnom silom od 40 kN, osigurava učinkovito
kompaktiranje čak i zahtjevnijih materijala.
Snažan benzinski motor
Opremljena pouzdanim benzinskim mo

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl
Group) Husqvarna
Vrsta energije/goriva Benzin
Visina ambalaže 1,520 mm
Razina zvučnog tlaka kod
uha rukovatelja 88 dB(A)
Zajamčena razina zvučne
snage (LWA) 106 dB(A)
Bruto težina artikla 293,000 g / 295,000 g
Širina veličine proizvoda 500 mm / 600 mm
Širina ambalaže 600 mm
Ispušne emisije (CO₂ EU V) 586,79 g/kWh / 762

g/kWh
Duljina ambalaže 970 mm

Varijacija proizvoda
REVERSIBLE PLATE LG
300 Honda | 500 mm /
REVERSIBLE PLATE LG
300 Honda | 600 mm

Radna masa 265 kg / 270 kg
Centrifugalna sila 40 kN
Širina ploče 500 mm / 600 mm
Snaga motora 6.3 kw
Brzina 25 m/min
Tip motora Benzin
Način paljenja Povratni pokretač
Indikator čvrstoće Ne
Model motora GX270
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torom Honda GX270 snage 6,3 kW, koji osigurava optimalan odnos snage i potrošnje goriva. Motor s jednostavnim
povratnim pokretanjem omogućava brzo i pouzdano pokretanje u svim radnim uvjetima. Maksimalnom brzinom od 25
m/min, posao ćete obaviti brzo i učinkovito.
Husqvarna LG 300 idealan je odabir za profesionalce i iskusne kućne korisnike koji trebaju pouzdanu, izdržljivu i učinkovitu
vibro ploču za manje do srednje velike radove kompaktiranja.


