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Vibro ploča Husqvarna LG 400 DIZEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 13.792,34 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 8.965,02 €
Ukupna cijena bez PDV-a: od 7.172,02 €

 Dostava 1-3 dana

Profesionalna vibro ploča Husqvarna LG 400
DIZEL
Husqvarna LG 400 DIZEL je snažna reverzibilna vibro ploča,
dizajnirana za zahtjevne građevinske i zbijene radove. S
centrifugalnom silom od 52 kN i operativnom masom od 436 kg,
osigurava učinkovito zbijanje većih površina, pružajući optimalne
rezultate i na teškim terenima.
Vrhunska pouzdanost i trajnost
Ploča je izrađena od visokokvalitetnog čelika Hardox 400, iznimno
otpornog na habanje, što osigurava dugovječnost čak i pri
intenzivnoj upotrebi. Posebna konstrukcija sprječava zaglavljivanje
kamenja između ploče i okvira, što dodatno povećava učinkovitost
rada i smanjuje potrebu za održavanjem.
Ergonomski dizajn za maksimalnu udobnost
Model LG 400 dostupan je u više varijanti, a neke uključuju indikator
zbijenosti koji vam pomaže postići optimalne rezultate s preciznim
prikazom razine zbijenosti podloge. S širinom od 650 mm, vibro
ploča Husqvarna LG 400 idealna je za zbijanje većih površina, a
istovremeno dovoljno okretna za rad u ograničenim prostorima.
Profesionalna vibro ploča Husqvarna LG 400
DIZEL
Husqvarna LG 400 DIZEL je snažna reverzibilna vibro ploča,
dizajnirana za zahtjevne građevinske i zbijene radove. S
centrifugalnom silom od 52 kN i operativnom masom od 436 kg,
osigurava učinkovito zbijanje većih površina, pružajući optimalne
rezultate i na teškim terenima.
Vrhunska pouzdanost i trajnost
Ploča je izrađena od visokokvalitetnog čelika Hardox 400, iznimno
otpornog na habanje, što osigurava dugovječnost čak i pri
intenzivnoj upotrebi. Posebna konstrukcija sprječava zaglavljivanje
kamenja između ploče i okvira, što dodatno povećava učinkovitost
rada i smanjuje potrebu za održavanjem.
Ergonomski dizajn za maksimalnu udobnost
• Ručaj s ublažavanjem vibracija omogućava dugotrajno rad bez
umora
• Jednostavno prebacivanje između vožnje naprijed i nazad pomoću
praktične ručice
• Fiksni držač ručaja za lakše upravljanje na svim površinama
• Električni start za brzo i pouzdano pokretanje
Model LG 400 dostupan je u više varijanti, a neke uključuju indikator
zbijenosti koji vam pomaže postići optimalne rezultate s preciznim
prikazom razine zbijenosti podloge. S širinom od 650 mm, vibro
ploča Husqvarna LG 400 idealna je za zbijanje većih površina, a
istovremeno dovoljno okretna za rad u ograničenim prostorima.

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl
Group) Husqvarna
Vrsta energije/goriva Dizel
Duljina ambalaže 1,200 mm / 1,300 mm
Visina ambalaže 1,550 mm / 1,580 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha
rukovatelja 93 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage
(LWA) 108 dB(A)
Bruto težina artikla 453,000 g / 488,000 g
Širina veličine proizvoda 650 mm
Ispušne emisije (CO₂ EU V) 743 g/kWh / 757 g/kWh
Širina ambalaže 800 mm / 960 mm

Varijacija proizvoda
REVERSIBLE PLATE LG 400
| Lombardini | CE | EL /
REVERSIBLE PLATE LG 400
Lombardini | CE | CI | EL

Radna masa 436 kg
Centrifugalna sila 52 kN
Širina ploče 650 mm
Snaga motora 6.2 kW
Brzina 25 m/min
Tip motora Dizel
Način paljenja Električni
Indikator čvrstoće Da / Ne
Model motora KD15-440

mailto:info@bagi.hr
https://bagi-rent.hr/
https://bagi-rent.hr/vibro-ploca-husqvarna-lg-400-dizel
https://bagi-rent.hr/vibro-ploca-husqvarna-lg-400-dizel
https://bagi-rent.hr/vibro-ploce

