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Vibro ploča Husqvarna LG 504

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 15.994,02 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 11.736,11 €
Ukupna cijena bez PDV-a: od 9.388,89 €

 Po narudžbi 7-14 dana

Profesionalna vibro ploča Husqvarna LG 504
za najzahtjevnije radove
Robusna reverzibilna kompaktna ploča LG 504 namijenjena je
učinkovitom zbijanju dubokih i srednje dubokih zrnatih tala.
Idealna alternativa valjcima za ograničena područja koja
zahtijevaju visok stupanj zbijenosti.
Profesionalna vibro ploča Husqvarna LG 504
za najzahtjevnije radove
LG 504 je snažan reverzibilni kompaktator ploča, dizajniran za
učinkovito zbijanje dubokih i srednje dubokih zrnatih tala. Ova
robusna naprava predstavlja izvrsnu alternativu ili dopunu
valjcima pri radu na ograničenim područjima gdje je potreban
visok stupanj zbijenosti.
Ključne prednosti LG 504
Istaknute karakteristike uključuju:
• Izuzetna trajnost s pločama od čelika Hardox 400, koje
osiguravaju dugotrajnost i otpornost na trošenje
• Snažan dizelski motor Hatz 1D81Z (9,1 kW) s električnim
pokretanjem ili ručnim povratnim pokretanjem
• Napredni indikator zbijenosti (kod odabranih modela) koji
pokazuje idealnu zbijenost tla
• Ergonomska ručka s prigušenjem vibracija za manje zamaranje
tijekom rada
• Centrifugalna sila od 65 kN za učinkovito kompaktiranje
zahtjevnih podloga
Prilagodljivost za svaki zadatak
LG 504 je dostupan u različitim konfiguracijama širina ploča 550
mm, 700 mm ili 850 mm, što omogućava odabir optimalne opcije
prema specifičnim radnim uvjetima. Svi modeli postižu brzinu od
30 m/min, osiguravajući visoku produktivnost na gradilištu.
Poseban dizajn sprečava zaglavljenje kamenja između ploče i
okvira, čime se smanjuju zastoji u radu. Robusni čelični okvir
učinkovito štiti motor i mjenjač od oštećenja, a opremljen je i
dizalićnim ušem za jednostavan transport između lokacija.
Inovativna tehnologija za jednostavno
upravljanje
Revolucionarni sustav pogona naprijed/naza

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext.
Matl Group) Husqvarna
Vrsta energije/goriva Dizel
Duljina ambalaže 1,200 mm / 1,300 mm / 1,480

mm / 850 mm
Širina ambalaže 1,200 mm / 1,500 mm / 800

mm / 900 mm / 960 mm
Razina zvučnog tlaka
kod uha rukovatelja 96 dB(A)
Zajamčena razina
zvučne snage (LWA) 109 dB(A)

Bruto težina artikla
465,000 g / 485,500 g /
486,000 g / 524,000 g /
525,000 g / 553,000 g /
557,000 g

Visina ambalaže 1,450 mm / 1,480 mm / 1,580
mm / 600 mm

Širina veličine proizvoda 550 mm / 700 mm / 850 mm
Ispušne emisije (CO₂ EU
V) 975 g/kWh

Varijacija proizvoda

REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz
| 550 mm | CI | EL / REVERSIBLE
PLATE LG 504 Hatz | 550 mm |
EL / REVERSIBLE PLATE LG 504
Hatz | 550 mm | Man /
REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz
| 700 mm (550+2x75) | CI | EL /
REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz
| 700 mm (550+2x75) | EL /
REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz
| 850 mm (550+2x150) | CI | EL
/ REVERSIBLE PLATE LG 504
Hatz | 850 mm | EL

Radna masa 450 kg / 470 kg / 496 kg / 510
kg

Centrifugalna sila 65 kN
Širina ploče 550 mm / 700 mm / 850 mm
Snaga motora 9.1 kw
Brzina 30 m/min
Tip motora Dizel
Način paljenja Električni / Povratni pokretač
Indikator čvrstoće Da / Ne
Model motora 1D81Z
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d s ručicom olakšava upravljanje na svim površinama i eliminira potrebu za konstantnim guranjem i povlačenjem tijekom
rada. Ovo bitno poboljšava ergonomiju i smanjuje umor operatera. Pristupačne servisne točke pojednostavljuju održavanje,
dodatno smanjujući zastoje i povećavajući učinkovitost vašeg rada.
Bez obzira radite li na pripremi temelja, uređenju krajolika ili drugim građevinskim projektima, Husqvarna LG 504 je
pouzdan partner koji će osigurati kvalitetno zbijanje podloge i povećati vašu produktivnost.


